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Hochste Sicherheit auf dunklen Fassaden




Das Plus an Flexibilitat!

Intensiv farbige und dunkle Fassaden-
gestaltungen sind ein Trend, der uns seit
vielen Jahren begleitet. Die Wiinsche
von Bauherren, Planern und Architek-
ten stoBen bei bestimmten Farbténen
jedoch an bauphysikalische Grenzen.
So ist beim Einsatz auf Warmedamm-
Verbundsystemen gem. BFS-Merkblatt
21 (Stand Mai 2012) eine Unterschrei-
tung des Hellbezugswerts von 20 unter-
sagt. Ahnlich verhalt es sich bei Poren-
beton: Hier ist es gem. BFS-Merkblatt 11
(Stand 2018) nicht gestattet, einen Farb-
ton mit einem Hellbezugswert unter 30
zu verwenden.

Fir dieses Dilemma bietet PROFITEC Dir
nun eine einzigartige Losung.

Nach intensiven Laborprifungen und
einer Vielzahl an Messungen liefert Dir
diese Broschiire eine Ubersicht von 81

Solid-Farbtonen aus unserer Farbton-
kollektion VISION 2.0, die - obwohl sie
einen Hellbezugswert kleiner 20 haben -
auf WDV-Systemen (unabhédngig vom
verwendeten Dammstoff wie z. B. EPS,
Mineralwolle oder PIR) eingesetzt wer-
den konnen. 69 dieser Farbténe kénnen
auch direkt auf einem vorhandenen far-
bigen Untergrund eingesetzt werden.

Insgesamt 29 der Solid-Farbténe sind
auch fur den Einsatz auf Porenbeton
mit intakter Porenbetonbeschichtung
freigegeben. Beides gelingt bei Werks-
tonungen mit unserer matten Rein-
acrylat-Siliconharz-Fassadenfarbe P 407
Acrylosan und dank der Verwendung
spezieller TSR-Pigmente.

Die Machbarkeit bei anderen PROFITEC-
Fassadenfarben oder Fremdfarbténen
aus Kollektionen wie z. B. RAL kannst Du
jederzeit gerne bei der PROFITEC-Ver-
triebstechnik erfragen (telefonisch unter
+49 671 870-515 bzw. per Mail: ver-
triebstechnik@profitec.de).

Ein absolutes Plus an Flexibilitat fur die
Wunschfarbténe an Deinen Fassaden!




1 Solid-Farbtone fur WDVS - 26
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W..WeiBer Untergrund (z. B. durch Voranstrich, Putz oder Bestand) erforderlich / PB...auch fiir Porenbeton mit intakter P
ténbar. Die Machbarkeit bei anderen PROFITEC-Fassadenfarben oder Fremdfarbténen aus Kollektionen wie z. B. RA

Bitte beachten: Die hier abgebildeten Farbténe sind nicht

farbverbindlich. Bitte nutze unseren Farbtonficher
VISION 2.0 fiir eine farbverbindliche Darstellung. Unter-
schiedliche Untergrundstrukturen an der Fassade beein-
flussen die Farbwirkung. Daher ist es empfehlenswert,
original Musterflachen an der Fassade anzulegen.



) Solid-Farbtone fur Porenbeton!
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- -
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orenbetonbeschichtung freigegeben, weiler Untergrund (z. B. durch Voranstrich, Putz oder Bestand) erforderlich / MM...{iber Sofort-Service im Handel
_ kannst Du jederzeit gerne bei der PROFITEC-Vertriebstechnik erfragen (+49 671 870-515 bzw. vertriebstechnik@profitec.de)

Bei den hier dargestellten Farbténen wird bei Verwen-

dung der matten Reinacrylat-Siliconharz-Fassadenfarbe P 407
Acrylosan (werkseitig getont) eine Unterschreitung der gemaB
der BFS-Merkblatter 21 und 11 genannten HW freigegeben.
P 407 Acrylosan iberzeugt durch héchste Farbtonstabilitat, eine ge-
ringe Anschmutzneigung und ist hoch diffusionsoffen.



TSR-Pigmente -
gut zu wissen!

TSR steht fiir ,Total Solar Reflectance”.
Je hoéher dieser Wert ist, umso mehr
Solarstrahlung wird von der Fassade
reflektiert. Im Ergebnis bleibt diese dann
kihler. Das ist wichtig, da sich ansonsten -
vor allem im Sommer - Beschadigungen
wie Rissbildungen oder Verformungen
an der Fassade ergeben kdnnen. Dabei
resultiert der TSR-Wert einer Fassade
immer aus der gemeinschaftlichen Be-
trachtung von verwendetem Fassaden-
anstrich und den fir die Ténung des
ausgewadhlten Farbtons verwendeten
Pigmenten.

Dunkle Fassaden und die Sonne -

wo ist das Problem?

Die hygrothermische Belastung einer
Fassadenoberfléche ist umso stérker, je
dunkler ihr Farbton ist. Bei Sonnenein-
strahlung erwdrmen sich dunkle Ober-
flachen starker als hellere Flachen und
die entstehende Warme kann aufgrund
der geringen Warmeleitfahigkeit des Un-
tergrundes nicht ausreichend schnell an
diesen abgegeben werden. Daher sol-
len WDVS-Oberflichen mit einem HW

unter 20 nur dann ausgefiihrt werden,
wenn der TSR-Wert >= 25 ist. Genau
diese Farbténe zeigt Dir diese Broschiire
bei Verwendung von P 407 Acrylosan.
Bei Porenbeton gilt ein HW von 30
als untere Grenze, die jedoch einen
TSR-Wert >= 35 nicht unterschreiten
darf. Auch diese Farbténe, bei Nutzung
von P 407 Acrylosan, sind in der Tabelle
entsprechend gekennzeichnet.

Hellbezugswert -
was ist das?

Der sogenannte Hellbezugswert (HW)
misst die Helligkeit eines Farbtons
und gibt an, welche Energiemenge im
Bereich des sichtbaren Lichts von der
Fassade reflektiert wird: Der Wert fir
tiefstes Schwarz entspricht 0, der fir
reinstes Weif3 100.
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