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Dehnfugenprofil P 1668 
Für Dehnfugen in Flächen- und Eckbereichen 
 

 

 
 

 

Produktbeschreibung 
 

Anwendungsbereich 
 

PVC-Dehnfugenprofil bestehend aus zwei Unter- und einem flexiblen 
Oberteil aus Kunststoff mit Abzugskanten und anextrudiertem, wei-
chen Dehnfugenband aus TPE (Thermoplastische Elastomere). Hier-
durch längs- und seitwärts beweglich inkl. beidseitig angeschweißten, 
in ProfiTec Therm Systemen zugelassenen, Gewebeteilen ausgestat-
tet. 
 

Eigenschaften 
 

 Für alle Dämmstoffstärken 

 Für Fugenbreiten von 10 – 25 mm 

 Zwei Unter- und einem flexiblen Oberteil (Kunststoff) 

 Bewegungsaufnahme längs- und seitwärts 

 Witterungsbeständig 

 Alkalibeständig 
 

Farbton 
 

Weiß 

Technische Daten 
 

 

Kriterium Norm /  
Prüfvorschriften 

Wert / Einheit 

Gewebestreifen: 
Maschenweite  4 x 4 mm  
Gewebe  12,5 cm 

Dehnfugeneignung  10 – 25mm 
 

 

 
 

Verarbeitung 
 

Untergrund Geeignet sind tragfähige, saubere, feste, trockene Untergründe. 
Hervorstehende Mörtel- oder Betonteile sind abzuschlagen, zusätz-
lich sind Unebenheiten mit geeigneten Mörteln auszugleichen. Vor-
handene Beschichtungen sind auf Tragfähigkeit gem. VOB Teil C, 
DIN 18363, zu prüfen. 
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Verarbeitung Zuerst eine gleichmäßig breite, lotrechte Fuge in die Dämmstoff-
schicht einschneiden bzw. eine Fuge mit sauberer, lotrechter Kanten-
ausbildung schon beim Kleben der Dämmstoffplatten herstellen. 
 
Befestigung des ProfiTec Therm Dehnfugenprofil P1668 vollflächig 
(nicht punktförmig) mit der vorgesehenen Armierungsmasse auf den 
Dämmplatten. Armierungsmasse in einer Breite von ca. 15 cm beid-
seitig der ausgebildeten Fuge auftragen, das ProfiTec Therm Dehnfu-
genprofil P1668 fluchtgerecht ansetzen und fest andrücken.  
Beachten, dass keine Blasen und Falten entstehen, die Armierungs-
masse über dem Glasgewebe scharf abziehen.  
 
Müssen Dehnfugenprofile gestoßen werden, wird das zweiteilige Pro-
fil im Stossbereich überlappend auf das Folgeprofil geschoben. 
Stöße sind mit Fugendichtband zu hinterlegen, dabei darf die Bewe-
gungsfähigkeit des Profils nicht beeinträchtigt werden. 
 
Nach Fertigstellung der Schlussbeschichtung (Oberputz, Anstrich) 
die Schutzfolie auf dem TPE-Streifen entfernen und die Abzugskan-
ten sofort mit einem Schwamm reinigen. 
Das Armierungsgewebe der Flächenarmierung ist bis an die Fugen-
kante des ProfiTec Therm Dehnfugenprofil P1668 heranzuführen. 
 

Verbrauch 1,0 m / lfm 
 

 
 

Hinweise 
 

Maße / Verpackungseinheit 2,0 m: 25 Stück/VE = 50,0 m 
 

Lagerung Nicht knicken. Eben, liegend, in trockenen Räumen lagern.  
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
 

Sicherheitsratschläge  Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 

Entsorgung Gemäß den behördlichen Vorschriften. 
 

 
 
 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. 
Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung 
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweili-
gen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht ab-
geleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.  
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande). 
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