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Nageldübel P 1940 
Für Sockelabschlussleisten und Sockelprofile 
  

 

 

 

Produktbeschreibung 
 

Anwendungsbereich ProfiTec Therm Nageldübel für die Befestigung von ProfiTec Therm 
Sockelabschlussleiste Aluminium P1900 und PVC-Sockelprofil Vario I 
und Vario II P1940 in ProfiTec Therm WDV-Systemen. 
 

Eigenschaften  Witterungsbeständig 

 Weichmacherfrei 

 Nageldübel mit speziellen Kragenkopf  

 Vormontiert 
 

Technische Daten Nageldübel aus verzinktem Stahl mit einer Dübelhülse aus Polyethy-
len. 
 
Nageldübel:   6 x 60 und 8 x 80 mm 
Bohrlochtiefe:  70 mm oder 90 mm 
Verankerungstiefe:  60 mm oder 80 mm 
Dübel-Durchmesser:  6 mm oder 8 mm 
Bohrer-Nenndurchmesser:  6 mm oder 8 mm 
 

 
 

Verarbeitung 
 

Untergrund Geeignet sind tragfähige, saubere, feste, trockene Untergründe die zu-
sätzlich frei von Ausblühungen, Sinterschichten und Trennmitteln sein 
müssen. Der Untergrund muss fachgerecht vorgearbeitet sein. Hervor-
stehende Mörtel- oder Betonteile sind zu entfernen, zusätzlich eventu-
elle Unebenheiten mit geeigneten Mörteln ausgleichen. Vorhandene 
Beschichtungen sind nach VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3 auf Trag-
fähigkeit zu prüfen. 
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Verarbeitung ProfiTec Therm Sockelabschlussleiste Aluminium P1900 und PVC-So-
ckelprofil Vario I und Vario II P1940 werden mit dem ProfiTec Therm 
Nageldübel auf den vorhandenen Untergrund montiert. ProfiTec 
Therm Sockelabschlussleisten und -profile werden im Abstand von 
max. 30 cm befestigt. 
 
Das Bohrloch ist immer rechtwinklig zur Oberfläche zu bohren. Bohr-
löcher in leichten Baustoffen wie Hochlochziegeln nur mit Bohrmaschi-
nen im Drehgang bohren. Den Tiefenanschlag an der Bohrmaschine 
so einstellen, dass die Länge des Bohrers der gewählten Dübellänge 
zuzüglich 10 mm entspricht.  
 
Nach der Bohrung ist das Bohrmehl zu entfernen, Einstecken der Dü-
belhülse per Hand mit leichtem Druck. Durch Einschlagen des Na-
geldübels wird die Dübelhülse gespreizt und im Untergrund verankert. 
ProfiTec Therm Nageldübel sind vollständig verankert, wenn ein leich-
tes Weiterdrehen des Nagels und der Dübelhülse nicht mehr möglich 
ist. 
 

Verbrauch 3 Stück / m Sockelschienenbefestigung. 
 

 
 

Hinweise 
 

Verpackungseinheit 100 Stück / VE 
 

Sicherheitshinweise  Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 

Entsorgung Gemäß den behördlichen Vorschriften. 
 

Servicerufnummer 00 800/ 63333782 
Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Nieder-
lande. 
 

 
 
 
 
 
 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. 
Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung 
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweili-
gen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht ab-
geleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.  
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande). 
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Meffert AG Farbwerke 

Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach 
Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397 

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326 
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com 

www.profitec.de 
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