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Gebrauchsfertiger Konstruktionskleber 
auf Dispersionsbasis

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich Schnell trocknender, vielseitig einsetzbarer Klebstoff auf Acrylat-
Dispersionsbasis mit hoher Anfangshaftung und Endfestigkeit. Nach 
vollständiger Trocknung schleif- und überstreichbar. Für die flächige 
Verklebung von Holzwerkstoffen (z. B. Zierleisten, Paneele, Spanplatten, usw.), 
PVC, Styropor®, PU-Hartschaum (z. B. Dämmplatten, Kabelkanäle, 
Zierleisten), mineralischen Werkstoffen (z. B. Fliesen, usw.) und Metallen auf 
saugenden Untergründen wie Putz, Beton, Faserzement, Gipskarton und 
unbehandeltem Holz. 

Produkteigenschaften 	� Einkomponentig

	� Schnelle Durchhärtung

	� Hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit

	� Schleif- und überstreichbar

	� Weiß

Farbton Weiß

Bindemittelart Acrylat-Dispersion

Dichte Ca. 1,37 ± 0,03 g/cm3

Shore-A-Härte (ca.) 60 ± 3

Temperaturbeständigkeit -20 bis +80 °C

Hautbildungszeit (ca.) 10 – 15 Min.
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Verarbeitung

Auftragsverfahren Kappe am oberen Kartuschenende vor dem Gewinde aufschneiden. 
Kartuschenspitze aufschrauben und entsprechend der gewünschten 
Strangbreite schräg abschneiden (Öffnung mind. Ø 5 mm). Das Material mit 
Handpresspistole oder Druckluftpistole verarbeiten. Klebstoff in gleichmäßig 
dicken Strängen oder Tupfen auftragen. Klebstoff immer an den Eckpunkten 
und entlang der Ränder auftragen. Bei der Flächenverleimung den Kleber 
dünn und gleichmäßig auf einer Seite, z. B. mit einer Zahnspachtel auftragen. 
Material direkt montieren und fest andrücken oder anklopfen. Bei unter 
mechanischer Spannung stehenden Verklebungen oder bei Verklebung 
schwerer Teile sind diese bis zum Erreichen der Endfestigkeit zu fixieren oder 
abzustützen. 
Platten oder Paneele können direkt auf den Untergrund geklebt werden, 
sofern die vom Kleber zu überbrückende Unebenheit 10mm nicht 
überschreitet. Andernfalls wird die Anbringung einer entsprechenden 
Unterkonstruktion (Lattung aus trockenem und unbehandeltem Holz, ca. 
50mm breit) oder Hartschaum-Ausgleichsstreifen (ca. 50mm breit) 
empfohlen. Die Anbringung dieser Unterkonstruktionen an Wänden kann 
ebenfalls mittels des Klebers erfolgen. An Decken ist eine mechanische 
Befestigung erforderlich.

Verarbeitungstemperatur Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der 
Verarbeitung und während der Trocknung. Nicht über +40 °C verarbeiten. 

Verarbeitungshinweise Eventuelle Kleberrückstände sofort mit einem sauberen, feuchten Tuch 
entfernen.

Trockenzeit Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte: 
Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden (bei 2-3 mm Schichtstärke) 
Belastbar nach ca. 48 Stunden 
Max. Endfestigkeit nach ca. 72 Stunden (bis max. 4 – 5 N/mm²) 
Die Trockenzeit ist abhängig von der Schichtstärke, Baufeuchte, Luftfeuchte 
und der Temperatur.

Reinigung der Werkzeuge Frische Materialreste lassen sich mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel 
entfernen. Ausgehärtete Materialreste können lediglich mechanisch entfernt 
werden.
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Allgemeine Hinweise 	� Aufgrund der Vielzahl an möglichen Untergründen und anderen 
Einflussfaktoren empfiehlt sich, vor Beginn der Verarbeitung eine 
Probefläche anzulegen.

	� Nicht geeignet für haftungsabweisende Materialien, wie z. B. Polyethylen, 
Polypropylen, Polyamid, Polycarbonat, Acrylglas (z.B. Plexiglas®) oder 
Polytetraflourethylen (z.B. Teflon®) sowie teer-, wachs-, öl- oder 
bitumenhaltige Untergründe.

	� Nicht geeignet für Bereiche mit dauerhaft ungeschützter Bewitterung bzw. 
in dauernassbelasteten Bereichen.

	� Das Produkt ist nicht geeignet für Verklebungen, welche 
spannungsausgleichende Kleber erfordern (Glas, Spiegel etc.).

	� Die technischen Merkblätter der in diesem Merkblatt genannten Produkte 
sind zu beachten.

Produkthinweise

Kennzeichnung gemäß 
Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP]

Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Lagerung Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten. 
Original verschlossene Gebinde sind ab Abfülldatum mindestens 24 Monate 
gebrauchsfähig, ordnungsgemäße Lagerung vorausgesetzt.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund Untergründe / Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Lose Teile, 
wie alte Putz-, Mörtel- und Tapetenreste sind restlos zu entfernen. Poröse, 
saugende Untergründe zur Verbesserung der Tragfähigkeit mit einer 
geeigneten Grundierung (z. B. PROFITEC P 800 Hydrosol Tiefgrund) oder 
einer Mischung aus Wasser und PROFITEC P 585 Montagekleber im 
Verhältnis 1:3 verfestigen.

Hinweis 	� Die Verfestigung des Montageklebers erfolgt durch Abgabe von 
Feuchtigkeit (physikalische Trocknung), die vom Untergrund 
aufgenommen werden muss. Um eine schnelle Durchhärtung zu 
gewährleisten, sollte deshalb mindestens eine der zu verklebenden 
Haftflächen porös bzw. saugfähig sein.

	� Bei dauerhaftem Kontakt mit bituminösen, teer- oder stark 
weichmacherhaltigen Untergründen (Butylkautschuk, Neopren, EPDM etc.) 
können Haftungsverluste des Klebers auftreten.
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Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Kleinmengen 
können dem Hausmüll/Gewerbeabfall zugeführt werden. Bei der Entsorgung 
von flüssigen Materialresten die örtlichen Vorschriften beachten. 
AVV-Abfallschlüssel: 080410

Zusätzliche 
Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung 
und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen 
während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit 
den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Technischer Service Telefon: 00800 / 63 33 37 82 
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) 
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen 
unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen 
entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen 
Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die 
Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in 
diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor 
Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei 
Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Meffert AG Farbwerke 
Sandweg 15 

55543 Bad Kreuznach 
Deutschland 

Telefon: +49 671/870-0 
E-Mail: info@meffert.com 

www.meffert.com
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