
Premium Lacke
Lackieren auf  

höchstem Niveau



Mit den AquaTechnologie-Produkten wird die ganze Palette professioneller 

Lackierarbeiten abgedeckt. Ob bei der Untergrundvorbehandlung oder beim 

Oberflächenfinish – alle Produkte bringen hervorragende Eigenschaften für 

die jeweiligen Einsatzbereiche mit.

Die AquaTechnologie-Lackgeneration bietet alles – von der sicheren Haftung 

auf Problemuntergründen über Korrosionsschutz auf Eisen und Stahl bis  

zur extremen Unempfindlichkeit gegenüber Abrieb und Verschmutzungen,  

z. B. auch bei Handschweiß auf Handläufen. Die Lacke sind eine ideale  

Lösung für hoch beanspruchte Flächen, da sie Oberflächen schaffen, die 

mechanisch und chemisch extrem belastbar sind.

AquaTechnologie-Produkte überzeugen zudem durch perfekten Verlauf und 

schnelle Trocknung. Sogar für höchste Herausforderungen z. B. in Hygiene-

bereichen von Kliniken und Laboren oder die Haftung auf problematischen 

Materialien wie Glas oder Fliesen findet sich eine passende Lösung. 

Die AquaTechnologie-Lackgeneration  
überzeugt in allen Einsatzbereichen.
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Die Lösung für
kritische Einsatzbereiche 

	� Für alle höher beanspruchten 
Flächen

	 Direkthaftung auf Kunststoff

Seidenmatter Grund- 
und Decklack

Airless Grund-  
und Vorlack

Perfekte Airless-  
Oberflächen

	� Direkthaftung auf Pulverbeschich-
tungen (KTL, z.B. Hörmann)

	 Standvermögen bis 200 µm

	 Hervorragender Haftgrund auf  
	 kritischen Untergründen:  z. B. 	
	 Zink, Holz, Hart-PVC usw.

	� Für hochwertige Zwischenbe-
schichtungen 

	� Hervorragende Schleifbarkeit  

Grundierung, Haftgrund  
und Vorlack in einem
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Die Grundierungen Die Klassiker

Die Spezialisten Die Spritzlacke
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Hochglänzend 
und vergilbungsstabil

	� Echter Hochglanz mit hervor-
ragendem Verlauf

	� Blockfest und strapazierfähig

Grund-, Zwischen-  
und Schlussanstriche

	� Für maßhaltige Holzbauteile wie 
Fenster und Türen

	 Mit sehr guter Kantenabdeckung

	 Blockfest

	 Vergilbungsfrei

	 Sehr gute Wetterbeständigkeit

	� Gute Schleifbarkeit

	� Standvermögen bis 400 µm

	� Seidenmattes Finish

	� Standvermögen bis 300 µm

Sichere Haftfestigkeit
auf Problemuntergründen

	� Für sichere Haftvermittlung auf 
Problemuntergründen: NE-Metalle, 
Hart-PVC, Polyester,  Resopal, 
glasierte Fliesen, Glas usw. 

	� Mit aktivem Korrosionsschutz für 
Eisen und Stahl 

Seidenmatt und 
widerstandsfähig

	� Seidenmattes Finish mit hervor-
ragendem Verlauf

	� Blockfest und strapazierfähig

Vergilbungsfreie 
Heizkörperbeschichtungen

	� Hitzebeständig bis 120°C

	� Hoch abrieb-, kratz- und stoßfest

	� Vergilbungsfrei und glanzstabil



Systemaufbau-Empfehlung
Aufbautabelle für Grund- (1), Zwischen- (2) und Deckbeschichtung (3)

Die Grundierungen Die Klassiker Die Spezialisten Die Spritzlacke

P 306 P 309 P 315 P 325 P 326 P 328 P 339 P 342 P 345 P 346

Altbeschichtung 
(tragfähig)

innen – – 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 1, 2, 3

außen – – 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 – 1, 2, 3

Holz *
innen 1 – 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 – (+) 1, 2, 3 (+) 1 2 + 3

außen 1 – 2 + 3 – 2 + 3 2 + 3 – (+) 1, 2, 3 – 2 + 3

Eisen/Stahl
innen 1 1 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 1, 2, 3 2 2 + 3

außen P 305 1 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 – 2 + 3 – 2 + 3

Zink
innen 1 1 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 1, 2, 3 2 2 + 3

außen 1 1 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 – 1, 2, 3 – 2 + 3

Kupfer
innen 1 1 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 1, 2, 3 2 2 + 3

außen 1 1 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 – 2 + 3 – 2 + 3

Aluminium
innen 1 1 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 1, 2, 3 2 2 + 3

außen 1 1 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 – 1, 2, 3 – 2 + 3

Hart‐PVC
innen 1 1 2 + 3 2 + 3 1, 2, 3 2 + 3 – 1, 2, 3 2 2 + 3

außen 1 1 2 + 3 2 + 3 1, 2, 3 2 + 3 – 1, 2, 3 – 2 + 3

Resopal
innen – 1 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 – 2 + 3 2 2 + 3

außen – 1 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 – 2 + 3 – 2 + 3

Wandfliesen
innen – 1 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 – 2 + 3 2 2 + 3

außen – 1 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 – 2 + 3 – 2 + 3

Glas
innen – 1 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 – 2 + 3 2 2 + 3

außen – 1 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 – 2 + 3 – 2 + 3

Coil‐Coating
innen – 1 (mit Probe) 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 – 2 + 3 2 2 + 3

außen – 1 (mit Probe) 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 – 2 + 3 – 2 + 3

Pulverbeschichtung
innen – x 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 1, 2, 3 (Hörmann) 2 2 + 3

außen – x 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3 1, 2, 3 (Hörmann) – 2 + 3

Tönbarkeit – –

Glanzgrad Matt Matt Hochglänzend Seidenmatt Seidenmatt Seidenglänzend Glänzend Seidenmatt Matt Seidenmatt

Verbrauch 100 ml/m² 150 g/m² 100ml/m² 100ml/m² 140ml/m² 100ml/m² 100ml/m² 150 ml/m² 220 ml/m² 220 ml/m²

Gebindegrößen 0,75 / 2,5 Liter 1 kg 0,75 / 2,5 Liter 0,75 / 2,5 Liter 0,75 / 2,5 Liter 0,75 / 2,5 Liter 0,75 / 2,5 Liter 0,75 / 2,5 Liter 5 / 12 Liter 5 / 12 Liter

* Inhaltsstoffreiche Hölzer mit P392 Holz-Isoliergrund vorbehandeln.
   Diese Systemaufbau-Empfehlung ersetzt nicht die Technischen Merkblätter. Technische Merblätter vor der Verarbeitung beachten. 76



P 346 Premium  
Airless Decklack

Hohes Deckvermögen durch hohe Nassschichtdicke
Rationeller 2-Schicht-Aufbau – bei 400 µm an einem Tag realisierbar

Die Lösung für die rationelle Verarbeitung

Strapazierfähiger Seidenmattlack 
für innen und außen.

	 Bis 300 μm Schichtstärke
	 Kratz- und stoßbeständig
	 Vergilbungsfrei
	 Lange Offenzeit
	 Exzellenter Verlauf

Universal Airless Grund- und Vorlack für 
innen. Das sichere Fundament für glatte 
Oberflächen.

	� Hohes Standvermögen bis 400 μm
	 Gute Schleifbarkeit
	 Stark füllend

Spritzwerte Airless-System

Produkte Düsengröße Spritzwinkel Druck in Bar Verdünnungsgrad

Premium Airless Füller 0,011 – 0,012 inch / 0,28 – 0,30 mm bis 50° 180 max. 5 %

+ Temp-Spray (max. 50 °C) 0,011 – 0,012 inch / 0,28 – 0,30 mm bis 50° 60 – 80 unverdünnt

Premium Airless Decklack 0,008 – 0,010 inch / 0,20 – 0,25 mm bis 40° 180 unverdünnt

+ Temp-Spray (max. 50 °C) 0,008 inch / 0,20 mm /  
Wagner Düse: 408/410 bis 40° 60 – 80 unverdünnt

P 345 Premium  
Airless Füller

Flächen und Bauteile im Außenbereich
Maßhaltig

Holz im Innenbereich
Maßhaltige Bauteile und begrenzt maßhaltige Bauteile 

Weitere Untergründe:  
Zink, Kupfer, NE-Metalle, Hart-PVC, PVC …

Für Flächen ab 50 m2

	 Hochwertiger Seidenmattlack mit AquaTechnologie

	 Sehr glatter Verlauf – perfekte Oberflächen
	 Blockfest – geeignet für Türen und Fenster
	 Hohe Standfestigkeit (bis 200 μm)
	 Sehr gutes Deckvermögen
	� Elastisch und diffusionsfähig – für begrenzt  

maßhaltige Holzbauteile optimal geeignet
	 Vergilbungsfrei

	� Für sensible Bereiche – geruchsarm und gem. DIN EN 71-3  
für die Beschichtung von Kinderspielzeugen geeignet

P 342 HVLP Multilack

Holz im Außenbereich
Begrenzt maßhaltig (Holzvertäfelungen)

Holz im Innenbereich
Maßhaltig (Türen und Fenster)

Holz und Metall im Innen- und Außenbereich
Heizkörper, Garagentore

�Weitere Untergründe im Innen und Außenbereich:  
Zink, Kupfer, NE-Metalle, Hart-PVC, PVC ...

Für Flächen bis 50 m2

Spritzwerte für das HVLP Niederdruck-System

Geräte Düsengröße Materialmenge Druck in Bar Verdünnungsgrad

Graco TurboForce 7.0 Nr. 3 = 1,3 mm Max  (Voreinstellung) 0,5  (Maximum) unverdünnt

Graco TurboForce 9.0 Nr. 3 = 1,3 mm / Nr. 4 = 1,8 mm Max  (Voreinstellung) 0,6  (Maximum) unverdünnt

Wagner FC 3500 Gelbes Frontend Stufe 3 – 4 Maximum unverdünnt

Wagner FC 5000 Gelbes Frontend Stufe 3 – 4 Maximum unverdünnt

Storch HVLP EcoFinish 1,3 mm Max  (Voreinstellung) 0,41 (rote Luftkappe) unverdünnt
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Vor-Ort-Service mit dem  
ProfiTec -System
Wünschen – Tönen – Fertig

Die schnelle und leistungsfähige ProfiTec Farbmischanlage tönt direkt vor 

Ort im ausgewählten Wunschfarbton. Exakte Reproduktion von Farbtönen 

aus über 100 Farbkollektionen im Dispersions- und Lackbereich. Das ProfiTec 

Mix-System steht für:

   Nahezu grenzenlose Farbtonvielfalt

   über 700 Farbtöne in A1 nach BSF-Merkblatt Nr. 26

   Bestmögliche Farbtonstabilität

   Dauerhafte Glanzhaltung

Die Empfehlung, in welchem BaseColor-

Farbton grundiert werden sollte, erfolgt 

im ProfiTec Mix-System direkt an der 

Mischanlage.

2x Intensivfarbton auf nicht farblich 
vorbehandeltem Untergrund. 

Ergebnis: schlechtes Deckvermögen.

2x Intensivfarbton auf  
passendem BaseColor-Farbton. 

•	 BaseColor 1 (Grau):  
Für den Farbraum Rot

•	 BaseColor 2 (Beige):  
Für die Farbräume Gelb, 
Orange und in der Regel 
Grün

Ergebnis: optimales Deck
vermögen, brillanter und  
farbtongetreuer Farbton.

Das BaseColor-System
Premium-Lacke in kritischen, intensiven Farbtönen können 

durch einen Grundanstrich mit einem speziell für das ProfiTec 

BaseColor-System ausgewählten Farbton Grau oder Beige so 

vorbehandelt werden, dass in der Regel eine ein- bis zweimalige 

Lackierung ausreicht, um ein optimales Endergebnis zu erzielen. 

Dies mit exzellenter Farbtongenauigkeit und Farbtonbrillanz.

•	 1 x vorstreichen mit  
BaseColor im Farbton Grau

•	 2 x deckend lackieren

= �Hervorragend deckend,  
brillanter Farbton
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Sandweg  15
55543 Bad Kreuznach
Telefon +49 671 870-0
Fax +49 671 870-392
info@profitec.de 
www.profitec.de

Wirtschaftlich,  
leistungsstark und  

problemlösend 

Die AquaTechnologie-Lackgeneration  
überzeugt in allen Einsatzbereichen.
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