
DEKORATIVE  
NATUR-BUNTSTEINPUTZE

FARBTON: 8728

FARBTON: 8807M



P744 
DECOMARMOR

Buntsteinputz  
für innen und außen

Wir verwenden für P744 Decomarmor aus-
schließlich Natursteingranulate: naturfarbige 
Marmorkörnungen, naturquarzkörner, ein-
gefärbte Quarzkörner und natürlichen Kies 
in unterschiedlichsten Färbungen. Dadurch 
entstehen hoch ästhetische und widerstands-
fähige Wandbeschichtungen.

Einsatzgebiete
Für dekorative und robuste Beschichtungen. 
Besonders geeignet für stark beanspruchte 
Bereiche in Treppenhäusern, Fluren und  
Foyers sowie für wetterbeständige Beschich-
tungen im Sockelbereich, auch auf WDV- 
Systemen.

FARBTON: 8784

EIGENSCHAFTEN

	� Enthält natürliche Quarz-  
und Marmorsteine

	� Wetterbeständig und  
wasserabweisend

	�Stoß-, kratz- und haftfest

	�� Diffusionsfähig

	� Alkalibeständig

	�� Brandverhaltensklasse  
A2-s1, d0 nach DIN EN 13501  
(nicht brennbar)



8747 (Farbton der Zwischenbeschichtung:  VN2007)

8735 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2768)

8773 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2733)

8776 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2814)

8766 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2630)

8728 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2007)

8753 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2004)

8701 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2757) 8754 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2688)

8781 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2774)

8738 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2696)

8721 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2007)

8751 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2823)

8784 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2230)

8791 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2814)

8802M  (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2799)8807M (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2656) 8801M (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2807)

Buntsteinputz  
für innen und außen

Achte bei der Verwendung auf zusammenhängenden Flächen auf gleiche Chargennummern. Bei unterschiedlichen Chargen sollten die Gebinde 
vor Verarbeitung homogen miteinander vermischt werden, um eventuelle Farbtonunterschiede der Natursteingranulate auszugleichen.

METALLIC GOLD METALLIC SILVER METALLIC MIDNIGHT
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Nach fachgerechter Untergrundvorbehand-
lung empfehlen wir eine getönte Zwischen-
beschichtung mit P823 Putzgrund, passend 
zu den einzelnen Decomarmor-Farbtönen. 

Verarbeitungshinweise können dem  
Technischen Merkblatt entnommen werden:  
www.profitec.de

BESCHICHTUNGSAUFBAU

FARBTON DER FARBTON DES
ZWISCHENBESCHICHTUNG: VN2733

GRUNDIERUNG BESCHICHTUNG

BUNTSTEINPUTZES: 8773

P823 PUTZGRUND P744 DECOMARMOR

www.profitec.de
https://www.facebook.com/PROFITEC.Farben/
https://www.instagram.com/profitec.de/
https://www.youtube.com/@profitec-farben

