Meffert AG
Farbwerke

LEISTUNGSERKLARUNG
PT 22-04-02

Identifikation:
P1811 Bitumenkleber 2K

Verwendungszweck:
Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMB) zur Abdichtung von erdberlhrten
Bauteilen, PMB-CB2-W2A-C2A

Hersteller:
Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
System 3, System 3 fiir das Brandverhalten

Notifizierte Stelle:
NB 1023, NB 0423

Erkldrte Leistung(en):

Harmonisierte

Wesentliche Merkmale Leistung Technische
Spezifikation
Wasserdichtheit Klasse W2A
Risslberbriickungsfahigkeit Klasse CB2
Bestandigkeit gegen Wasser Keine Verfarbung des
Wassers, keine Ablésung von
der Einlage
Bie bei niedrigen T f Keine Risse
iegsam bei niedrigen Temperaturen eine Riss EN 15814:2011 +
MaRhaltigkeit bei hohen Temperaturen Kein Abrutschen und Ablaufen A2:2014
Brandverhalten Klasse E
Druckfestigkeit Klasse C2A
Gefahrliche Stoffe NPD
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des erfiiit
Brandverhaliens

Die Leistungen des Produktes, fur das diese Leistungserklarung ausgestellt wurde,
entspricht der erklarten Leistung / den erklarten Leistungen. Verantwortlich fur die Erstellung
dieser Leistungserklarung, die im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 steht, ist
allein der in dieser Leistungserklarung genannte Hersteller.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Farbwerke (Leitung Technik)

Bad Kreuznach, 27.04.2022 ,/

P1811 Bitumenkleber 2K 1M

(Unterschrift)




