Meffert AG

Farbwerke

LEISTUNGSERKLARUNG
03-13-031
Produkttyp

Putz mit organischen Bindemitteln

ldentifikation
ProfiTec Fassadenputz K P 726
Chargennummer siehe Etikett/Gebindekennzeichnung

Verwendungszweck
Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Aullenbeschichtung fiir Winde,
Pfeiler, Trennwiande und Decken

Hersteller
Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach
System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
System 3

Die notifizierte Stelle
Exova Warringtonfire, Frankfurt
NB 1378
hat die Erstpriifung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3
vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Priifbericht Nr. 2011-1327
Klassifizierungsbericht Nr. 2011-1327-K1

Erkliirte Leistung
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation

Wasserdampfdurchléssigkeit V, mittel EN 15824:2009
Wasseraufnahme W5 mittel EN 15824:2009
Haftfestigkeit > 0,3 MPa EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit Durchlissigkeitsrate nach EN EN 15824:2009

(Frostwiderstand) 1062-3 ist < 0,5 kg/(m*h"”)
Wiirmeleitfihigkeit NPD EN 15824:2009
Brandverhalten A2-s1,d0 EN 15824:2009

(bei Verwendung auf

mineralischen Untergriinden)

Gefihrliche Substanzen NPD EN 15824:2009




Die Leistung des Produktes, fiir das diese Leistungserkldrung ausgestellt wurde, entspricht der
erklarten Leistung. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der
in dieser Leistungserkldrung genannte Hersteller.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Farbwerke, Technik

Bad Kreuznach, 21.03.2013 Pf&//( ZC 1/%64;4-

Unterschrift

Anlage
Sicherheitsdatenblatt



