Meffert AG
Farbwerke

Leistungserklirung
PT-SP-22-07-14

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Gips-Flachenspachtel EN 13279-1 C7/20/2

Kennzeichen zur Identifikation
P 550 Fiillstoff
Chargennummer siehe Etikett/Gebindekennzeichnung

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:
Fiill- und Flachenspachtel

Eingetragener Handelsname und Name des Herstellers:
Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, D- Bad Kreuznach

System zur Bewertung und I"Jberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauproduktes
gemil} Anhang 5:
System 3 fiir die Brandschutzpriifung und System 4 fiir die ubrigen Priifungen

Im Falle der Leistungserklirung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird:

Gesellschatt fiir Materialforschung und Priifanstalt fiir Baustoffe, Bauprodukte und
Bausysteme. MFPA Leipzig GmbH, 04319 Leipzig, NB 0800, hat die Brandschutzpriifung
vorgenommen und hat folgendes festgestellt: Brandverhalten: A1l
Priifbericht Nr.: PB 3.1/13-040-1
Priifbericht Nr.: PB 3.1/13-040-2
Klassifizierungsbericht: PB 3.1/13-040-3

Erklirte Leistung _
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation
Brandverhalten Al EN 13501-1
Wiremedurchlasswiderstand NPD EN 13279-2
Verarbeitungszeit > 20 Minuten EN 13279-2
Druckfestigkeit > 2 N/mm? EN 13279-2

Die Leistung des Produktes, fiir das diese Leistungserkldrung ausgestellt wurde, entspricht der
erklérten Leistung. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklirung ist allein der
in dieser Leistungserklirung genannte Hersteller.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG FZv‘/wverke Technik
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