
 1 / 3

Ingrédients
Composants selon VdL Dispersion d’acrylate, Dispersion de polyvinylacétate, dioxyde de titane, carbonate de 

calcium, dioxyde de silicium, Sulfate de baryum, eau, produit auxiliaire filmogène, additifs

CODE GIS BSW20

Agent de conservation Oui

Ordonnance sur les produits 
biocides (528/2012)

Ce produit est un «produit traité» au sens de l’article 58, paragraphe 3, du règlement 
528/2012 de l’UE (pas de produit biocide) et contient les ingrédients actifs biocides 
suivants: benzisothiazolinone, Benzisothiazolinone, IPBC, 2-méthyl-2H-iso-
thiazol-3-one, masse réactionnelle de C(M)IT/MIT (3:1). 

P605
1K Aqua-Bodensiegel R10
Pour les caves, les greniers, les salles de loisirs et de 
stockage

Caractéristiques techniques
Domaine d’application Pour les revêtements sur les surfaces en béton, crépi et chape dans les caves, greniers, 

locaux de loisirs et de stockage. Ne convient pas pour le revêtement de sols de 
garages, de balcons ou de surfaces horizontales exposées en permanence à l’eau. 

groupe d’assortiment Revêtement de sol

Densité Env. 1,22 - 1,30 g/cm³, selon la teinte

Rendement Sol : 
Env. 150 - 250 ml/m2 par couche 
 
Bac de récupération d’huile : 
Pour le revêtement des bacs et locaux de récupération d’huile de chauffage, la structure 
de peinture suivante est nécessaire : 
Couche de fond : diluée à 30 % avec de l’eau, appliquer les 3 couches de finition 
suivantes non diluées en changeant de couleur. L’épaisseur totale de la couche sèche 
doit être d’au moins 0,36 mm (360 µm). Pour cela, une consommation totale du produit 
de revêtement non dilué d’au moins 1,15 kg/m² (900 ml/m²) est nécessaire. 
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Information COV Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/i): 140g/l (2010). 
Ce produit contient <1 g/l COV.

Base de solvants A base d’eau

Plomb, Cadium, Chrome VI Aucun ingrédient de la recette

Labels écologiques / Certificats / Signets
Signets (internes)

Logo du certificat

Texte du certificat Certificat d’essai général de la surveillance des chantiers du Materialprüfungs- und 
Forschungsanstalt Karlsruhe (MPA Karlsruhe). Non valable pour les matériaux teintés à 
partir de bases.

Certification des bâtiments
Selon le critère DGNB ENV 1.2 (2018) «Risques pour l’environnement local».

No.

Éléments de construction 
pertinents / matériaux de 
construction / surfaces Domaine Q1 Q2 Q3 Q4

2 Revêtements sur des supports 
principalement minéraux à 
l’intérieur ainsi que sur des papiers 
peints, des non-tissés, des plaques 
de plâtre cartonné, etc. 
Ne sont pas prises en compte les 
surfaces de sol avec des 
exigences de résistance spéciales 
(comme les systèmes OS) et les 
voies de circulation comme les 
garages souterrains, les voies 
d’accès

Il s’agit des peintures 
décoratives, des apprêts, des 
enduits décoratifs (y compris 
les enduits de qualité) ainsi que 
des fonds, des revêtements de 
sol sans exigences de 
résistance particulières, des 
glacis pour béton.

oui oui non non
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Autres informations
Elimination Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d’eau. Ne pas laisser pénétrer dans le 

sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les 
emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être 
éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation 
avec l’entreprise locale d’élimination des déchets. CED: 080112

Taux de recyclage non inclus

Cette fiche de données de durabilité a été rédigée sur la base de l’état de l’art et de notre expérience. En raison 
des exigences complexes des certifications de bâtiments, il incombe à l’acheteur/utilisateur de vérifier l’évaluation 
en ce qui concerne l’adéquation de ce produit avec le système de certification prévu et les exigences qui y sont 
liées. Ces informations sur la durabilité ne sont valables qu’en combinaison avec la fiche technique actuelle ainsi 
que la fiche de données de sécurité.

Meffert AG Farbwerke 
Sandweg 15 

55543 Bad Kreuznach 
Allemagne 

Téléphone : +49 671/870-0 
E-mail : info@meffert.com 

www.meffert.com
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