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P 550
Füllstoff
Gips-Zellulosespachtel zum Füllen, Glätten, 
Ausfugen und Modellieren

Technische Daten
Anwendungsbereich Faserverstärkte, geschmeidige Gipsspachtelmasse für den Innenbereich. Zum Glätten 

von Wand- und Deckenflächen für nachfolgende Anstrich- und Tapezierarbeiten. Füllen 
von Rissen, Löchern und Schlitzen sowie Fugen bei Gipskarton-, Gipsfaserplatten, 
Betonfertigteildecken und Porenbeton. Bei der Fugenverspachtelung von Trockenbau-
platten sind grundsätzlich Fugendeckstreifen einzusetzen. Glättspachtel nach 
DIN EN 13279-1. 

Sortimentsgruppe Spachtelmassen

Verbrauch Ca. 1 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke. Der Verbrauch kann je nach Beschaffenheit und 
Struktur des Untergrunds sowie Auftragsverfahren variieren. Die genauen 
Verbrauchswerte sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln. 

Inhaltsstoffe
Konservierungsmittel Nein

VOC-Sicherheitshinweis Nicht kennzeichnungspflichtig.

Lösemittel und Weichmacher 
frei nach VdL-RL 01

Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei

Blei, Cadium, Chrom VI Keine Rezepturbestandteile
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Umweltsiegel / Zertifikate / Signets
Zertifikatslogo

Gebäudezertifizierung
Nach DGNB Kriterium ENV 1.2 (2018) „Risiken für die lokale Umwelt“

Nr.
Relevante Bauteile/ 
Baumaterialien/ Flächen Bereich Q1 Q2 Q3 Q4

2 Beschichtungen auf überwiegend 
mineralischen Untergründen im 
Innenraum sowie auf Tapeten, 
Vliesen, Gipskartonplatten etc. 
Nicht betrachtet werden 
Bodenflächen mit speziellen 
Beständigkeitsanforderungen (wie 
OS-Systeme) und Verkehrswege 
wie Tiefgaragen, Zufahrten

Gemeint sind dekorative 
Farben, Grundierungen, 
dekorative Spachtelmassen 
(inkl. Q-Spachtel) sowie 
Tiefengrund, Bodenbe-
schichtungen ohne spezielle 
Beständigkeitsanforderungen, 
Betonlasuren

ja ja ja ja

Sonstige Angaben
Entsorgung Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/

Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur 
restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit 
dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen 
Entsorger. AVV-Abfallschlüssel: 170802

Recyclinganteil nicht enthalten

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Basis des neusten Stands der Technik und unserer Erfahrungen 
zusammengestellt. Aufgrund der komplexen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen obliegt es dem 
Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene 
Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist 
nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt sowie dem Sicherheitsdatenblatt gültig.
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