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P2336/2 MiWo Dämmplatte 
LEICHT PLUS 035 
Beidseitig beschichtete, nichtbrennbare Mineralwolle- 
Dämmplatte 

 

    

 

Produktbeschreibung 
 

Anwendungsbereich Nicht brennbare, extra leichte Mineralwolle-Dämmplatte nach DIN EN 13162 
für PROFITEC WDV-Systeme und den Einsatz im Innenbereich. 
 

Eigenschaften • Beidseitig vorbeschichtete Haftbrücke 

• Nicht brennbar 

• Diffusionsoffen 

• Schalldämmend 

• Recycelbar 

• Bis zu 30% aus Recycling-Glas 
 

Zulassungen (WDVS) AbZ / ABg Zulassungsgegenstand 

Z-33.43-1721 Systembezeichnung: BASIC, MINERAL 
EPS, MiWo, Lamelle geklebt und gedübelt 

Z-33.46-1723 Systembezeichnung: HARDTOP 
MiWo, EPS mit angeklebter Bekleidung 

Z-33.49-1505 Systembezeichnung: Aufdopplung auf bestehende WDV-Systeme 

 

 

Technische Daten Kriterium Norm /  
Prüfvorschriften 

Wert / Einheit 

Plattenformate (L x B)  1200 x 400 mm 

Anwendungsbereich DIN 4108-10 WAP-zh, DI, WI-zh 

Baustoffklasse / 
Euroklasse 

DIN EN 13501-1 
 

A1 nichtbrennbar 

Beschichtung  2-seitig, weiß 

Druckspannung 10%  
Kompression 

DIN EN 13162 ≥ 20 kPa 
 

Langzeitige Wasseraufnahme DIN EN 13162 ≤ 3 kg/m² 

Wasserdampf 
Diffusionswiderstandszahl 

DIN EN ISO 10456 1 µ 

Wärmeleitfähigkeit  
Bemessungswert λB 

DIN 4108-4 0,035 W/(m*K) 

Wärmeleitfähigkeit Nennwert λD DIN EN 13162 0,034 W/(m*K) 

Zugfestigkeit senkrecht zur 
Plattenebene TRi 

DIN EN 13162 
 

≥ 7,5 kPa 
 

 

 
  



 
 

 
Technisches Merkblatt           
 

 

P2336/2 MiWo Dämmplatte LEICHT PLUS 035-i  2/4 

Verarbeitung 
 

Verarbeitung P2336/2 MiWo Dämmplatte LEICHT PLUS 035 kann mit geeigneten  
PROFITEC Klebe- und Armierungsmörteln oder P1040 Spezialkleber (Verar-
beitungshinweise der Technischen Merkblätter beachten), verklebt werden. 
Eine Verklebung / Kontaktfläche von mind. 40% und bei WDV-Systemen mit 
keramischer Bekleidung mind. 60% sind zu erreichen. 
 
Zur konstruktiven Befestigung außerhalb der Zulassung kann auch der P1030 
Klebeschaum verwendet werden. 
 
Beim Verkleben empfehlen wir, die Platten vorsichtig im Kleberbett hin- und 
her zu schieben, um einen optimierten Kleberverbund mit dem Untergrund zu 
erreichen. 
 

Verarbeitungshinweise Die Dämmplatten sind fugendicht zu stoßen. Offene Fugen und Fehlstellen, 
die größer als 2 mm sind, müssen mit artgleichem Dämmstoff so tief geschlos-
sen werden, dass kein Armierungsmörtel eindringen kann. Die Dämmplatten-
stöße müssen sauber und frei von Klebe- und Armierungsmörteln sein. 
Bei der Verarbeitung der Dämmplatten sind die Plattenstöße im Versatz zu 
verlegen, wobei Kreuzfugen zu vermeiden sind. An den Gebäudeecken sind 
die Dämmplatten verzahnt zu verkleben. 
Wenn das System nicht umgehend weiterverarbeitet wird, muss die P2336/2 
MiWo Dämmplatte LEICHT PLUS 035 vor Feuchtigkeitsaufnahme geschützt 
werden. 
Die Mineralwolle-Dämmplatten sind nach der Verlegung und ausreichender 
Trocknung des Klebers gemäß den Vorgaben der Verarbeitungsrichtlinien zu-
sätzlich mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln unter oder durch das Armie-
rungsgewebe zu verdübeln. 
 
Prinzipiell können die MiWo-Dämmplatten auch zweilagig verlegt werden. 
Weiterführende Informationen dazu sind den WDV-Systemzulassungen zu 
entnehmen. 
 
Mineralwolle-Dämmplatten können mit einem Dämmstoff-Schneidemesser 
oder mit Geräten mit geführter Schneideklinge geschnitten werden. 
 
Bezüglich der Klebeseite bitte den Beipackzettel beachten. 
 

Verarbeitungstemperatur Mindestens +5 °C und nicht mehr als +30°C für Luft- und Objekttemperatur 
bei der Verarbeitung und während der Trocknung einhalten. 
 

Verbrauch Ab 1 m² / m² 
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Untergründe 
 
Untergründe Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von 

Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden 
Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein 
und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die 
aktuellen BFS-Merkblätter sowie gültigen Richtlinien und Normen sind zu be-
rücksichtigen. 
 
Hervorstehende Mörtel- oder Betonteile sind zu entfernen, zusätzlich eventu-
elle Unebenheiten mit geeigneten Mörteln ausgleichen. Unebenheiten bis 1 
cm/m bei geklebten WDVS sowie bis 2 cm/m bei geklebten und gedübelten 
WDV-Systemen dürfen überbrückt werden. 
 
In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Beson-
derheiten unsere technische Beratung anfordern. 

 
 

Hinweise 
 

GISCODE Nicht vergeben. 
 

Lagerung Die Dämmplatten sind trocken zu lagern, ausreichend vor direkter Sonnenein-
strahlung, Beschädigungen, direkten Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit, 
Staunässe und Schmutz zu schützen. Bei längerer Lagerung im Freien sind 
zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen (z. B. Abdeckung mit Gewebe-
plane, etc.). Angebrochene Paletten, bzw. Paletten mit beschädigter Abdeck-
folie sind besonders vor Witterungseinflüssen zu schützen. 
 

Entsorgung Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) 
gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich. 
Verschnittreste können über das Rücknahmesystem zurückgenommen wer-
den. 
 

Sicherheitshinweise Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Überkopfarbeiten und 
starker Staubentwicklung Schutzbrille mit Seitenschutz, Schutzhandschuhe 
z.B. aus Leder oder nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe tragen. 
Bei Tätigkeiten geringen Umfangs (Expositionskategorie E1/E2) wird die Ver-
wendung von Halb-/Viertelmasken mit P2-Filter (weiß) bzw. von partikelfiltrie-
rende Halbmaske FFP2 empfohlen. 
 

Technischer Service 00 800/ 63333782 
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) 
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com 
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Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik 
erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender 
nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenver-
antwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem 
Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungs-
technik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegan-
genen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
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