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PVC-Abstandhalter P 1945 
Für WDV-System-Sockelleisten 
 

 

 
 

 

Produktbeschreibung 
 

Anwendungsbereich ProfiTec Therm PVC-Abstandhalter P1945 für die Unterfütterung bei 
der fluchtgerechten Montage von ProfiTec Therm Sockelschienen 
P1900 im ProfiTec Therm WDV-Systemen. Auch für die Unterfütterung 
und Montage bei mechanisch befestigten WDV-Systemen geeignet. 
 

Eigenschaften ProfiTec Therm PVC-Abstandhalter mit vorgefertigter Einkerbung zur 
Aufnahme von ProfiTec Therm Nageldübeln können begrenzt Unter-
grundunebenheiten ausgleichen. 
 

 Einfache Handhabung durch Aufklipsen auf den Dübel zwischen 
Wand und Schiene 

 Individuelle Anpassung der Toleranzen 

 Untereinander kombinierbar 

 Farblich sortiert 
 

Farbton Grün, Gelb, Orangem Blau, Schwarz  
 

Technische Daten 
 

Abmessung: 50 x 50 mm 
Für Dübeldurchmesser: 6, 8 , 10 mm 

 
Farben und Maße: 
Grün 3 mm 
Gelb 5 mm 
Orange 8 mm 
Blau 10 mm 
Schwarz 15 mm 
  

 

 
 

Verarbeitung 
 

Untergrund Geeignet sind tragfähige, saubere, feste, trockene Untergründe. 
Hervorstehende Mörtel- oder Betonteile sind abzuschlagen, zusätz-
lich sind Unebenheiten mit geeigneten Mörteln auszugleichen. Vor-
handene Beschichtungen sind auf Tragfähigkeit gem. VOB Teil C, 
DIN 18363, zu prüfen. 
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Verarbeitung ProfiTec Therm PVC-Abstandhalter werden zum Unterfüttern der Sys-
tem Sockelschienen je nach Bedarf in Verbindung mit dem ProfiTec 
Therm Nageldübel P1940 in der Mitte der Einkerbung an der Fassade 
befestigt. 
 

 

Verbrauch Je nach Bedarf. 
 

 

 
 

Hinweise 
 

Verpackungseinheit 100 Stück/VE 
 

Lagerung Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht kni-
cken. 
 

Produkt Code Nicht vergeben. 
 

Sicherheitshinweise Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 

Entsorgung Gemäß den behördlichen Vorschriften. 
 

Servicerufnummer 00 800/ 63333782 
Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Nieder-
lande. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. 
Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung 
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweili-
gen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht ab-
geleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.  
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande). 
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Meffert AG Farbwerke 

Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach 
Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397 

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326 
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com 

www.profitec.de 
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