


PUR B1 Premium
Vorteile auf einen Blick

Projekt: FEWOG in Fellbach —

Energetische Sanierung einer
Mehrfamilienwohnanlage

Projekt:
Aktivoptik in Bad Kreuznach —
Schlank und rund

Diunner — einfacher — sicherer
= kliger gerechnet

Idealer Dammstoff fiir den Wohnungsbau:

y Hohere Dammleistung bei geringerer Dicke
Wohnraumgewinn dank schlanker Konstruktionen

Die perfekte Losung fir Grenzbebauungen

Einfache Verarbeitung

Bei tragféahigen Untergriinden keine Diibelung notwendig
Brandschutz schon wahrend der Bauphase

Reduzierung der Energiekosten
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Reduzierung des CQ@AusstolRes

Energie, die gar nicht erst verbraucht wird, ist immer
noch die sparsamste und umweltfreundlichste Art des
Umgangs mit unseren Ressourcen.

FAZIT: Die Alternative zu EPS- und

Mineralwolle-Systemen.

Fir die 3.500 m2 der Wohnanlage in Fellbach wurden eine
energetische Sanierung und ein neuer Anstrich mit in den
Modernisierungsplan aufgenommen.

Wesentlicher Aspekt bei der Wahl des Dammsystems war,
wahrend der Bauphase im voll vermieteten Zustand Brand-
schutz zu gewahrleisten. Aufgrund seiner besonderen Ei-
genschaften fiel die Entscheidung auf das ProfiTec Therm
PUR B1 Premium-System. Die hervorragende Dammleis-
tung von PUR B1 mit der Warmeleitfahigkeit WLG 026 gab
endgltig den Ausschlag fur diese Entscheidung. Mit sehr
schlanker Dammung konnte das optische Erscheinungs-
bild der Fassade erhalten bleiben.

ProfiTec Therm PUR B1 Premium-Dammplatten sind sehr
leicht, unkompliziert in der Handhabung und einfach zu ver-
arbeiten. Das System ist sehr wirtschaftlich mit zusatzlichen
Einspareffekten:

y Einsatz kiirzerer Diibel

y Schlankere Fensterbanke

y Schlankere Attikaabdeckung

y ldeal fur Gebaude mit geringem Dachiberstand

y In der Regel kann beim Gertst auf eine zuséatzliche
Durchfallkonsole verzichtet werden

Gleiche Dammleistung bei
unterschiedlicher Plattenstarke.

Planung: Forster & Forster Architekten GmbH, Neufelder Weg 69, 55543 Bad Kreuznach

PUR EPS Neowall MiWo
Bei der Neuerstellung des Gebaudes mit auffalliger Optik WLG 026 WLG 034 WLG 041
120 mm 160 mm 180 mm

werden die Dammarbeiten mit PUR-Dammplatten aus-
geflhrt. Wesentlicher Aspekt bei der Dammstoffwahl fir
dieses Gebaude ist die Grenzbebauung. Der Einsatz der FAZIT: Besser dammen mit
PUR-Dammung ermdglicht einen 5 cm schlankeren Aufbau — deutlich geringeren Zusatz-
ein deutlicher Raumgewinn ist die Folge. kosten.

Die gerundete Fassade gibt dem Gebaude eine besondere
Optik. Die PUR-Dammplatten werden gerundet produziert.
Um an den StoRen der Dammplatten Wéarmebriicken zu
vermeiden, werden die Platten an den Kanten gefast, so
dass ein bundiger Anschluss ermdglicht wird. Auch solche
Sonderformate kénnen mit der PUR-Dammplatte erstellt
werden.




