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Risskategorie C.1/C.2:
Bautechnische / baugrundbedingte Risse

Baudynamische Risse der Kategorie C1 / C2 können aufgrund der unberechenbaren Dynamik der 
Rissbewegung nicht in jedem Fall dauerhaft saniert werden. Ein PROFITEC Fachberater kann den 
Einsatz eines PROFITEC Therm Wärmedämm-Verbundsystem als Saniermaßnahme prüfen.

FASSADE NEXT GENERATION



IMPRÄGNIERUNG VON
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13

Imprägnierung

Siliconharz

Zwischen- und 
Schlussbeschichtung

P880 
Silicon- 

Imprägnierkonzentrat

IMPRÄGNIERUNG VON SICHTMAUERWERK
Sichtmauerwerk prägt durch seine natürliche Optik das Erscheinungsbild vieler 
Fassaden. Um diesen Charakter dauerhaft zu erhalten, ist ein effektiver Schutz 
vor Feuchtigkeit entscheidend.
Imprägnierungen dringen tief in das Mauerwerk ein, ohne dessen Aussehen 
maßgeblich zu verändern. Sie reduzieren die kapillare Wasseraufnahme und 
helfen, Schäden durch Frost oder Salzausblühungen zu vermeiden.
Besonders bei offenporigen Ziegeln oder Fugen ist eine hydrophobierende 
Behandlung sinnvoll. So bleibt die Fassade diffusionsfähig und gleichzeitig vor 
Witterungseinfl üssen geschützt.

UNSERE EMPFEHLUNG:



SICHTMAUERWERK
BESCHICHTUNG AUF
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Deckende Farbbeschichtung

Saugender 
Untergrund

Glasierte 
Keramik

Siliconharz Mineralisch Reinacrylat

Grund beschichtung

P421 
Silicon 

DuoGrund

P460
Silikatkonzentrat 1:1

P309
2K Epoxi-

Haftgrund WB

Zwischen- und 
Schlussbeschichtung

alle PROFITEC-
Siliconharzfassa-

denfarben

alle PROFITEC-
Silikatfassadenfarben

P235 
Universal-
Hausfarbe

oder
P236

Universal-
Hausfarbe FA

BESCHICHTUNG AUF SICHTMAUERWERK
Sichtmauerwerk verliert im Laufe der Jahre oft an optischer Qualität – durch 
Verschmutzung, Verwitterung oder nachträgliche Reparaturen. 
Eine deckende Beschichtung bietet hier die effektive Möglichkeit zur optischen 
Aufwertung und zum Schutz der gesamten Fassade. 
Durch den Anstrich lassen sich Farbunterschiede ausgleichen und sowohl Mauer-
steine als auch Fugen dauerhaft vor Feuchtigkeit und Umwelteinfl üssen schützen.

UNSERE EMPFEHLUNG:



BESCHICHTUNG VON
BETONFLÄCHEN
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Betonbeschichtung

Reinacrylat

Grundbeschichtung P800 
Hydrosol Tiefgrund

Zwischen- und 
Schlussbeschichtung

P235 
Universal-Hausfarbe

oder
P236

Universal-Hausfarbe FA 

BESCHICHTUNG VON BETONFLÄCHEN
Beton ist ein vielseitiger Baustoff, der jedoch empfi ndlich gegenüber Witterung, 
Umwelteinfl üssen sowie Schadstoffen aus der Luft ist. Durch die Aufnahme 
von CO2 kann Beton carbonatisieren, was zu Materialabbau und Korrosion 
der Bewehrung führt.
Eine CO2-dichte Schutzschicht verhindert das Eindringen von CO2 in den Beton, 
was die Materialqualität und Lebensdauer des Betons erheblich verbessert.
PROFITEC Reinacrylat-Fassadenfarben reduzieren die CO2-Durchlässigkeit und 
schützen damit zuverlässig die Betonfl ächen. Mit bestmöglicher Farbtonstabilität 
und Witterungsbeständigkeit tragen sie dazu wesentlich zur Werterhaltung und 
zur optischen Aufwertung von Sichtbetonfl ächen bei.

UNSERE EMPFEHLUNG:



PORENBETON-
BESCHICHTUNG
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Beschichtung von Porenbeton

Erstbeschichtung

Renovierungsbeschichtung

nicht intakt intakt

Grund beschichtung P800 
Hydrosol Tiefgrund

P800 
Hydrosol Tiefgrund

P421 
Silicon DuoGrund

Zwischen- und 
Schlussbeschichtung

P960
Streichputz

P960
Streichputz

P409
SuperSilicon

PORENBETONBESCHICHTUNG
Bei der Erstbeschichtung sind gemäß Anforderungen der Porenbetonindustrie 
1,8 kg/m² Material durch Zwischen- und Schlussanstrich aufzutragen. 
Der füllkräftige PROFITEC P960 Streichputz ist hierzu ideal geeignet.
Bei einer Renovierungsbeschichtung von nicht intakter Porenbetonbeschichtung 
müssen eventuelle Ausbruchstellen mit einem geeigneten Reparaturmörtel 
bearbeitet werden.
Bei einer Renovierungsbeschichtung von intakter Porenbetonbeschichtung 
kann mit PROFITEC P409 SuperSilicon überarbeitet werden.
Wir empfehlen hier gfs. eine Probebeschichtung vorzunehmen.
Bei der Beschichtung von Porenbeton-Wandbauplatten ist besonders das BFS-
Merkblatt Nr. 11 und die technischen Regeln der Porenbetonhersteller zu beachten.

UNSERE EMPFEHLUNG:
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KOSTENLOS
ABONNIEREN

Vor der Verwendung der Produkte ist die Eignung durch Probeanstriche oder andere 
Prüfungen sicherzustellen. Je nach Untergrund und Objektbedingungen können zusätz-
liche Arbeitsschritte oder Produkte notwendig sein. Die Technischen Merkblätter und 
Technischen Richtlinien für Maler- und Lackierarbeiten enthalten wichtige Informatio-
nen zur Verwendung der Produkte. 

Unsere PROFITEC Fachberater stehen dir bei Fragen gerne zur Verfügung.

FOLGE UNS AUF
SOCIAL MEDIA

UND WERDE TEIL UNSERER COMMUNITY


