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SPACHTEL  
FÜR ALLE QUALITÄTSSTUFEN

Q1

Q2

Q3

Q4

Standard Füllspachtel

P595 FF Mineral

Vergleich der Qualitätsstufe Q1 
nach dem Trocknungsprozess

 P593   Airless Mineral
Hand- und Spritzspachtel für innen 

	� Q2 bis Q4
	� > 97 % mineralischer Anteil
	� Max. Schichtstärke 5 mm pro Arbeitsgang
	� Brandverhalten A2-s1,d0 nach DIN EN 13501
	� Verbrauch: Planeben ca. 1,7 kg/m² pro 1mm 

Schichtdicke, strukturiert ca. 0,5–0,8 kg pro  
1mm Schichtdicke



Unsere Spachtel decken  
alle Qualitätsstufen ab –  
von Q1 bis Q4. 

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1 Grundverspachtelung  
→ Empfehlung: P595 FF Mineral

Q3 Glättspachtelung  
→ Empfehlung: P593 Airless Mineral

Q2 Standardverspachtelung  
→ Empfehlung: P595 FF Mineral

Q4 Premium Vollflächenspachtelung  
→ Empfehlung: P593 Airless Mineral

 P595   FF Mineral
Füll- und Feinspachtel für innen

	� Q1 bis Q4
	� Mineralischer Anteil > 99%
	� Trocknet schnell und spannungsarm
	� Brandverhalten A1 nach DIN EN 13963
	 Verbrauch: Ca. 1,6 kg/m² pro 1mm Schichtdicke. 

Übersicht der vier 
Qualitätsstufen


