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Inhaltsverzeichnis




Ausfiihrungsdetail WDVS
Sockelausbildung flachenbindig,
geringe Einbindung ins Erdreich

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 01_001

EG

Klebe- und Armierungsmértel

WDVS-Dammstoffplatte

Klebe- und Armierungsmortel

Armierungsgewebe fein/grob

Strukturputz/Oberputz

Empfehlung:

zusatzliche
Befestigung

; Fassadenfarbe
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- I Perimeterddmmplatte
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Systemahdichtung / Dichtschldamme
Noppenschutz / Drainagebahn

mind. 5

ca. 20

Uberlappung

Abdichtung nach DIN 18 531

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.
Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.
Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Theis.Bernhard
Bild platziert


Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Sockelanschluss an Perimeterdammung, Detail-Nr. 01_002
flachenbiindig, erdeinbindend

Klebe- und Armierungsmértel

Sockelplattenkleber

] WDVS-Dammstoffplatte
: : Klebe- und Armierungsmaortel
:j ; Armierungsgewebe fein / grob
: b Strukturputz/Oberputz
I
: Fassadenfarbe
EG g |

-Perimeterdammplatte

Sackelfilzputz + -anstrich

Empfehlung:
zusatzliche
Befestigung

ca.30

Spritzwasserbereich

Systemahdichtung / Dichtschlamme

Noppenschutz / Drainagebahn
Abdichtung nach DIN 18 531

mind. 20 mind. 5

Uberlappung
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Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-03-10
Balkon- und Terrassenanschluss mit Sockelfliesen Detail-Nr. 01_003

Klebe- und Armierungsmortel

WDVS-Dammstoffplatte

Klebe- und Armierungsmortel

Armierungsgewebe fein / grob
Strukturputz/Oberputz

Fassadenfarbe

Nageldiibel und PVC-Abstandhalter

Fugendichtband

PVC-Sockelprofil Vario

TTTTI T

Abdichtung nach DIN 18 531
P Dammung bauseits !
+———Fliesen-Stellsockel

Schlusssatz:
Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschldge welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.Angrenzende Gewerke werden nur schematisch

dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter
eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf ortliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.


Theis.Bernhard
Linie

Theis.Bernhard
Linie

Theis.Bernhard
Linie

Theis.Bernhard
Rechteck

Theis.Bernhard
Rechteck


Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Sockelanschluss an Perimeterdammung Detail-Nr. 01_004
mit riickspringender Dammstoffstarke

Klebe- und Armierungsmortel

¥ WDVS-Dammstoffplatie

K Klebe- und Armierungsmoriel
Armierungsgewebe fein f grob

H Strukturputz f Oberputz
Fassadenfarbe

PVC-Abstandhalter
EG Ll Sockelabschlussieiste Aluminium
=1 Fugendichtband
N Sockelplattenkleber
:;’E Perimeterdammplatte

Sockelfilzputz + -anstrich

1 Emplehlung:
Sl L lech
Befastigung

mind, 30
SprilEswassarDErdnh

Systemabdichtung f Dichtschlamme
MNoppenschutz / Drainagebahn
Abdichtung nach DIN 18 531

pu

ming. 20 mind. &

Ubedapoung

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.


Theis.Bernhard
Bild platziert


Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Sockelanschluss tber Erdreich, Detail-Nr. 01_005
ohne Perimeterdammung

A

Klebe- und Armierungsmdrtel
WDVS-Dammstoffplatte
Elebe- und Armierungsmortel
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Armierungsgewebe fein / grob
rukturputz / Oberputz
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Faszadenfarbe

EG

A

o

M

N

%

=

)

, =X TR

N

PVC-Abstandhalter

= Sockelabschlussleiste

; Fugendichtband

Tf' Abdichtung nach DIN 1E 531
g Sockelfilzputz + -anstrich
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Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.


Theis.Bernhard
Bild platziert


Ausfiihrungsdetail WDVS

Sockelanschluss an Perimeterdammung
mit riickspringender Dammstoffstarke, erdeinbindend

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 01_006

EG

Sockelplattenkleber

Empfehlung:
zusatzliche
Befestigung

Perimeterdammplatte

Sockelfilzputz + -anstrich

30

mind.

_OK Gelande

mind. 5

mind. 20

Uberappung

Fassadenfarbe

Spritzwasserbereich

Klebe- und Armierungsmortel
WDVS-Dammstoffplatte
Klebe- und Armierungsmortel

Armierungsgewebe fein / grob
Strukturputz / Oberputz

——

s e
L

Systemabdichtung / Dichtschldmme
Noppenschutz / Drainagebahn
bauseitige Perimeterddmmung

Abdichtung nach DIN 18 531

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.
Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.




Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Sockelausbildung an Treppenlaufe, Detail-Nr. 01_007
bei nachtraglich versetzter Treppe

Klebe- und Armierungsmortel

WDVS-Dammstoffplatte

Klebe- und Armierungsmiartel

Armierungsgewebe fein / grob

Strukturputz / Obe rTutz 3

Fassadenfarbe

r

N4

Abdichtung nach DIN 18 531 — s
Sockelplattenkleber

mind. 30

|
2\

Perimeterdammplatte
Sl,rstemahdmhmﬁg; Dichtschldmme
Abdeckprofil
Noppenschutz / Drainagebahn

Perimeterddammplatte

mind, 20
Uberlappung

N NAYAVAN

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.

Spritewasserbersich



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Sockelanschluss Gber Erdreich, Detail-Nr. 01_008
Anschluss an Verblechung

Klebe- und Armierungsmaortel

WDVS-Dammstoffplatte

Elebe- und Armierungsmaortel

Armierungsgewebe fein [ grob

Strukturputz { Oberputz

Fassadenfarbe

Mageldubel + PVC-Abstandhalter

\ ] Fugendichtband

— PVC-Sockelprofil Vario

Abdichtung nach DIN 18 531
® Démmung bauseits

t—Verblechung bauseits

r_—!r—u,——u ===y |

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.
Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Fensteranschluss zuriickgesetzt, Detail-Nr. 02_001
Montageposition mauerwerksmittig

— [nnenputz

E&1|=::-'_.'|!_'||.:"|H und Wirsd e hhigkesil der
Fanster gemah Angaben des
Fanstarfioesies o

24

1
Anputzleiste-Teleskop
Fugendichtband optional
T i Laibungsdammplatte
i
A
Gewebeeckwinkel KU
= Bordprofil mit Dehnungskeder
=3
T Aluminium-Fensterbank
WDVS-Dibel optional ggfs. mit Fensterbankhalter
Elebe- und Armierungsmartel
WDVS-Dammstoffplatte

Klebe- und Armierungsmortel

Armierungsgewebe fein / grob

Strukturputz f Oberputz

Faszadenfarbe

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS
Fensteranschluss mauerwerksbiindig

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 02_002

Innenfensterbank

~—Innenputz

Befestigung und Winddichtigkait der
Fenster gemall Angaben des
Fenslerhersteller

|
-\

Anputzleiste-Teleskop

Fugendichtband optional

Gewebeeckwinkel KU

Fassadenfarbe

Bordprofil mit Dehnungskeder

WDVS-Dammstoffplatte

Strukturputz / Oberputz

Aluminium-Fensterbank

L WDVS-Diibel optional ggfs. mit Fensterbankhalter

Klebe- und Armierungsmaortel

Klebe- und Armierungsmdrtel

5 -Armierungsgewebe fein / grob

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.




Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Fensteranschluss vorgesetzt, Detail-Nr. 02_003
Montageposition vorm Mauerwerk

Innenfensterbank

=t [nnenputz

: Montagehalter
vorgesetztes Fenster

?d

I o i "
o Lo Betestigung und Winddichtigkel der
4 =
Fensier gemal Angaben des
Fensierhersteller

s — | 1

' 1

Anputzleiste-Teleskop

- Fugendichtband opticnal

ewebeeckwinkel KU

= == T T FErTTTgre sy o EE——

Bordprofil mit Dehnungskeder

e Aluminium-Fensterbank
gefs. mit Fensterbankhalter

Abdichtungsfolie bauseis

——WDV5-Dubel optional

Elebe- und Armisrungsmortel

WDVS-Dammstoffplatte

Klebe- und Armierungsmaortel

Armierungsgewebe fein / grob

Strukturputz / Oberputz

Fassadenfarbe

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Schnittdetail — Fensteranschluss zurtickgesetzt, Detail-Nr. 02_004
Sturz- und Fensterbankanschluss

Klebe- und Armierungsmartel

WDVS-Dammstoffplatte

Klebe- und Armierungsmortel

Armierungsgewebe fein / grob

Strukturputz / Oberputz

23

-[ Fassadenfarbe

\ \\_GEWEIJEEckwinkel KU

E‘EI‘L Fugendichtband optional
Anputzleiste-Teleskop
O 1 Fassadenfarbe
bt |— =i
o
i Dammkeil / WDVS-Fillschaurm
A Antidréhnband
| Aluminium-Fensterbank
= gefs. mit Fensterbankhalter
jl UL " Fugendichtband
2 l
i ! : Bordprofil mit Dehnungskeder
i - >2Ccm, -
|| It.DIN18339 -
| empfehlenswert 3-5 cm E "
i
I |
| |
: |
| . |
I _E“ |
] |
|
LYFA |
|
|

| Schnitt A-A

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Theis.Bernhard
Bild platziert


Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Schnittdetail — Fensteranschluss vorgesetzt, Detail-Nr. 02_005
Sturz- und Fensterbankanschluss

Klebe- und Armierungsmartel

WDVS-Dammstoffplatte
WDVS-Dibel optional

oy e ey pp———

Klebe- und Armierungsmaortel

4 Armierungsgewebe fein [ grob

Strukturputz / Oberputz

=3 Fassadenfarbe

Gewebeeckwinkel KU

X Fugendichtband optional

Eﬁ Anputzleiste-Teleskop

Befestigung und Winddichtigkeit der Fenster gemalt
= pr= Angaben des Fensterherstellers

(D

Dammkeil / WDVS-Fiillschaum

Antidréhnband

Aluminium-Fensterbank
= £o gefs. mit Fensterbankhalter

% Fugendichtband

23

Bordprofil mit Dehnungskeder

" =2cm
It. DIN 18 339
empfehlenswert 3-5 cm

WDVS-Dibel optional

————— e e e

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Schnittdetail - Jalousien-/Raffstorekasten, Detail-Nr. 03_001
ohne Uberddmmung mit Putztragerplatte

Klebe- und Armierungsmartel |
WDVS-Dammistoffplatte

Klebe- und Armierungsmartel

Streifenarmierung
im Ubergangsbereich

Armierungsgewebe fein / grob

Uberappung mind. 20

Strukturputz / Oberputz

—— Fassadenfarbe i

'_'__'.I_"..___.._

=112 |

Montage Raffstorekasten bauseits

Dammplatte bauseits

1k Jalousien- / Raffstorekasten |
formstabil + tragfahig

Haftprimer optional, z.B. 2K-Epoxihaftgrund

s e
=

i
p1i))

i | Uni-Flex / Plastoflax

12 L

Putztragerplatte

Aufsteckprofil-Putztragerplatte

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Schnittdetail - Jalousien-/Raffstorekasten Detail-Nr. 03_001_1
ohne Uberddmmung mit Putztragerplatte

f-

="
4l al

Fensterelement

geeignete Unterkonstruktion am PlattenstoR vorsehen

£
aL il

o

AT R

horizontalem Abstand montieren.

Verdibelung mit max. 60 cm

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS
Schnittdetail — Rollladenkasten,
Uberdammt, ohne Putztragerplatte

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 03_002

Klebe- und Armisrungsmartel
WDVEs-Dammstoffplatte
Elebe- und Armierungsmorte]

WDVS-Dammstoffplatte

Streifenarmierung
im Ubergangsbereich

Klebe- und Armierungsmortel

Armierungsgewebes fein / grob

Fassadenfarbe

Strukturputz / Oberputz

Rollladenkasten bauseits

Ukedappung mind. 20

Tropfkantenprofil

Fugendichtband optional

&

mind. 40 mm

ﬁ
‘:
%

b

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.
Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.
Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Theis.Bernhard
Stift


Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Dehnfuge Universal, Detail-Nr. 04_001
Dehnfugenprofil Flache

Klebe- und Armierungsmortel —_—

WDVS-Dammstoffplatte

Klebe- und Armierungsmartel A\/—<,
Armierungsgewebe fein [ grob - . %

Dammstoff, 2. B. Mineralwole-Brandriegel

10 s . 25 -
Dehnfugenprofil —_—
Strukturputz f Oberputz -

)

Fassadenfarbe S

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30

Dehnfuge Universal, Detail-Nr. 04_002
Dehnfugenprofil Innenecke

ﬁ Klebe- und Armierungsmartel

CEED" — WDV5-Dammstoffplatte

— Klebe- und Armierungsmortel

Armierungsgewebe fein f grob

Dehnfugenprofill

1 Strukturputz / Oberputz

Faszadenfarbe

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS
Dachanschluss
Dachanschluss an Ortgang mit Ortgangziegel

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 05_001

KEellenschnitt oder 5R-Band
Fugendichtband

Klebe- und Armierungsmadrtel

WDV5S-Dammstoffplatte
Elebe- und Armierungsmortel
Armmierungsgewebe fein [ grob
Strukturputz / Oberputz

Faszadenfarbe

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.




Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Dachanschluss Detail-Nr. 05_002

Traufanschluss geneigtes Dach, nicht beliftet

Fugendichtband

Kellenschnitt aeder SR-Band

Klebe- und Armierungsmortel

WDVS-Dammstoffplatte

Klebe- und Armierungsmaortel

Armierungsgewebe fein / grobl

Strukturputz / Oberputz

Fassadenfarbe

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS
Dachanschluss
Traufanschluss geneigtes Dach, beliftet

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 05_003

7
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Y
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]

vzf"

S
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Y

Klebe- und Armierungsmortel
WDVS-Dammstoffplatte
Klebe- und Armierungsmortel
Armierungsgewebe fein / grob
Strukturputz f Oberputz

Fassadenfarbe

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.
Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.
Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.




Dachanschluss
Anschluss an Pultdach

Ausfiihrungsdetail WDVS

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 05_004

- Klebe- und Armierungsmartel
WOVs-Dammstoffplatie
Klebe- und Armierungsmaortel
Armierungsgewebe fein / grob
Strukturputz f Oberputz
Fassadenfarbe
MNageldibel + PYC-Abstandhalter

PV C-Sockelprofil Vario

Fugendichtband

Blechverwahrung bauseits

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.
Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.
Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.
Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Theis.Bernhard
Bild platziert

Theis.Bernhard
Rechteck


Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Dachanschluss Detail-Nr. 05_005
Seitlicher Dachgaubenanschluss

:

Klebe- und Armierungsmoriel

WDVS-Dammstoffplatie

Y

Klebe- und Armierungsmortel

Armierungsgewebe fein [/ grob

"

’T T'

i

Strukturputz f Oberputz

. Fassadenfarbe

— Nageldibel =+ PVC-Abstandhalter

i
|
. |

Fugendichtband

— PVC-Sackelprofil Vario

Blechverwahrung bauseits

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf ortliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Stand: 2020-04-30

Ausfiihrungsdetail WDVS
Detail-Nr. 05_006

Dachanschluss
Flachdachanschluss

A = Ul Klebe- und Armierungsmartel

WDVS-Dammstoffplatte

Klebe- und Armierungsmartel
Armierungsgewebe fein / grob

Strukturputz / Oberputz

Fassadenfarbe

MNageldibel + PVC-Abstandhalter

Fugendichtband
PVC-Sockelprofil Vario

Blechverwahrung bauseits

Bauwwerksabdichtung bauseits
Flachdachabdichtung bauseits
— E

SR

0% SO ol

ll

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.
Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS
Dachanschluss
Anschluss an Flachdachattika

Blechabdeckung bauseits

Abdichtung nach Flachdachrichtlinie

Attika-Abschlussprofil

~tat—— Fugendichtband

Holzbohle

Uberstand

geman Dachdeckerrichtlinie

Flachdachabdichtung bauseits

Bauwerksabdichtung bauseits

Klebe- und Armierungsmaortel

WDWVS-Dammistoffplatte

Klebe- und Armierungsmartel

Armierungsgewebe fein / grob

Strukturputz f Oberputz

—— Fassadenfarbe

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 05_007

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Theis.Bernhard
Bild platziert

Theis.Bernhard
Pfeil

Theis.Bernhard
Linie


Stand: 2020-04-30

Ausfiihrungsdetail WDVS
Detail-Nr. 06_001

Allgemeine Anschliisse
Tropfkante auskragende Deckenuntersichten

Klebe- und Armierungsmortel
WDV5s-Dammstoffplatte
Klebe- und Armierungsmortel
Armierungsgewebe fein / grob
Strukturputz f Oberputz
p——~Fassadenfarbe

¥

Tropfkantenprofil

Strukturputz / Oberputz / Filzputz
Fassadenfarbe

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.
Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Allgemeine Anschlisse Detail-Nr. 06_002
Montage leichte Anbauteile — Montage-Rondell

WDVS-Dammstoffplatte

I

Klebe- und Armierungsmortel

Armierungsgewebe fein / grob

Strukturputz / Oberputz

Fassadenfarbe

»——— Befestigungselement fiir leichte Anbauteile
%\J Montage-Rondell
Baukraftkleber

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.


Theis.Bernhard
Bild platziert

Theis.Bernhard
Bild platziert


Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Allgemeine Anschlisse Detail-Nr. 06_003
Montage leichte Anbauteile — Montage-Zylinder

WDVS-Dammstoffplatte
Klebe- und Armierungsmortel
Armierungsgewebe fein / grob ?
Strukturputz / Oberputz e
o
Fassadenfarbe D
Zduuuuunnnunw Befestigungselement fiir S
) / PR P . L leichte Anbauteile §
//’\ - % Montage-Zylinder g
/ Baukraftkleber T
a
\ =
80 mm
Fensterladenhalter mit Grobgewinde Rohrschellen mit Grobgewinde Kleiderblgeltrager
O VT
®
) u 0 U o U o U]
AT (| o S ALKNNANARRAN | —

T T

X

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.


Theis.Bernhard
Bild platziert

Theis.Bernhard
Bild platziert

Theis.Bernhard
Bild platziert


Ausfiihrungsdetail WDVS
Allgemeine Anschlisse
Montage leichte Anbauteile — Montagequader-Universal

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 06_004

e e aavat o

[

\ Einbau in Ddmmstoffstiarke \

' Klebe- und Armierungsmortel
Armierungsgewebe fein / grob
Strukturputz / Oberputz

£ Fassadenfarbe

Befestigungselement fir
leichte Anbauteile
Montagequder-Universal

Klebe- und Armierungsmortel

: WDVS-Dammstoffplatte

Grundflache 100x140 mm |

Fensterladenhalter mit Grobgewinde Werbetafel Kleiderblgeltrager
) )
=/

o U o U o U]

=

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Theis.Bernhard
Bild platziert

Theis.Bernhard
Bild platziert

Theis.Bernhard
Bild platziert


Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Allgemeine Anschlisse Detail-Nr. 06_005
Montage schwere Anbauteile - Schwerlastkonsole

WDVS-Dammstoffplatte

Armierungsgewebe fein / grob

§ Klebe- und Armierungsmortel
|

S Strukturputz / Oberputz

Fassadenfarbe

Schwerlastkonsole

Befestigungsmittel -
Injektionsgewindestange

e .

T

—

=

Klebe- und Armierungsmortel vollflachig

Sonnenschutzmarkisen Vordacher Treppenkonstruktionen

[V |

S
~,_,/:< =<l
— >

YT - = . {
T : =)
: =

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Allgemeine Anschlisse Detail-Nr. 06_006
Montage schwere Anbauteile - Tragwinkel

Teleskop-Anputzleiste

Klebe-und Armierungsmartel

WDVS-Dammstoffplatte

Befestigungsmittel

Tragwinkel

ww QQ€ - 08

Gewebeeckwinkel KU

Klebe-und Armierungsmortel vollflachig
Fassadenfarbe

|vStrukturputz / Oberputz

Armierungsgewebe fein / grob

‘ 300 mm 1

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Allgemeine Anschlisse Detail-Nr. 06_007
Montage leichte Anbauteile - Spiraldiibel

Klebe- und Armierungsmortel

WDVS-Dammstoffplatte

Spiraldiibel

leichtes Anbauteil (z.B. Lampe, Hausnummer)

Klebe- und Armierungsmortel mit

\ -
\ /// \ -: Armierungsgewebe fein / grob
S~ =
= s
=
/ TS /
\1_’/
N o
e \\ ;
\ = \ (F Strukturputz / Oberputz
= ;
/_.__ L

/ ,/ ~_ /” | Fassadenfarbe
= H

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS
Allgemeine Anschlisse
Einbindung Blitzableiter

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 06_008

Wichtiger Hinweis:

Klebe- und Armierungsmortel

WDVS-Mineralwolle-Dammplatte

Klebe- und Armierungsmortel

Armierungsgewebe fein / grob

Strukturputz / Oberputz

Fassadenfarbe

Blitzableiter

Sollte die Montage des Blitzableiters incl, Befestigungspunkte nicht fachgerecht ausgefithrt sein, konnen im Bereich der Befestigungspunke Lichtbogen entstehen.

Aus diesem Grunde sollten Befestigungsstellen fachgerecht ummantelt werden.

Montage und Installation von Blitzableitern durfen ausschlieBlich durch Fachunternehmen nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften vorgenommmen werden.

Da es zum momentanen Zeitpunkt keine eindeutigen gesetzlichen Vorschriften gibt, sollten Blitzableiter wenn méglich oberhalb der Oberfliche des WDVS mantiert

werden.

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Theis.Bernhard
Textfeld
WDVS-Mineralwolle-Dämmplatte


Ausfiihrungsdetail WDVS
Allgemeine Anschlisse
Einbindung Regenfallrohr in WDVS-Fassade

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 06_009

>10cm

Klebe- und Armierungsmortel

WDVS-Dammstoffplatte

1/3
o Af},

mit Uberlappung von mind. 10 cm

Doppelarmierung im Bereich der Putztragerplatte

5\ 5

>10cm

Fassaden-Dammplatte PIR 026

Regenfallrohr, warmedammend ummantelt
mit z. B. HT/Armaxtex fir Aussenflachen, 15 mm

Ausstopfen des Hohlraumes mit Mineralwolle

Putztrdgerplatte

WDVS-Dibel optional

Klebe- und Armierungsmortel

Armierungsgewebe fein / grob

Strukturputz / Oberputz

Fassadenfarbe

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.




Ausfiihrungsdetail WDVS
Angeklebter Belag

Systemaufbau — WDVS mit angeklebtem Belag

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 07_001

Klebe- und Armierungsmortel

angeklebter Belag (laut Zulassung)
mit Klebemortel-Keramik

WDVS-Diibel (Verdibelung durchs Gewebe)

WDVS-Dammstoffplatte

Klebe- und Armierungsmortel

Armierungsgewebe grob

Fugenmortel-Keramik

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.




Ausfiihrungsdetail WDVS
Angeklebter Belag
Sockelanschluss, geringe Einbindung ins Erdreich

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 07_002

=

Klebe- und Armierungsmértel

WDVS-Dimmstoffplatte

WDVS-Diibel (Verdibelung durchs Gewebe)

Streifenarmierung im Ubergangshereich

Klebe- und Armierungsmdrtel mit

Armierungsgewebe grob

angeklebter Belag (laut Zulassung)
mit Klebemértel-Keramik

Fugenmértel-Keramik

I>5¢m

Perimeterddmmplatte

Spritzschutzstreifen, z. B. Kieshett

Zi

Systemabdichtung / Dichtschlamme

l
7
S

7
B0

Bl

— Sockelplattenkleber

Moppenschutz / Drainagebahn

Abdichtung nach DIN 18 531

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.
Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich z
Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

u prifen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.




Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30

Angeklebter Belag Detail-Nr. 07_003
Anschluss Putz zu angeklebtem Belag, Dammstoff reduziert

Klebe- und Armierungsmortel

WDVS-Dammstoffplatte

Klebe- und Armierungsmaortel

PU-Hybrid-Dichtstoff mit Rundschnur hinterlegt

WDVS-Diibel (Verdiibelung durchs Gewebe)

Armierungsgewebe grob

Klebe- und Armierungsmaortel

Fugenmdrtel-Keramik

angeklebter Belag (laut Zulassung)
mit Klebemdrtel-Keramik

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS
Angeklebter Belag

Sockelanschluss, mit riickspringender Dammstoffstarke

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 07_004

Klebe- und Armierungsmortel

WDVS-Dammstoffplatte

WDVS-Diibel (Verdibelung durchs Gewebe)

Klebe- und Armierungsmortel mit
Armierungsgewebe grob

Fugenmortel-Keramik

PVC-Sockelprofil Vario

Fugendichtband
angeklebter Belag (laut Zulassung)
mit Klebemortel-Keramik

Perimeterdammplatte

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.




Ausfihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Angeklebter Belag Detail-Nr. 07_005
Aulienecke - Eckausbildung mit Winkelriemchen

Klebe- und Armierungsmortel
WDVS-Dammstoffplatte

WDVS-Dubel (Verdiibelung durchs Gewebe)

Fugenmortel-Keramik

Armierungsgewebe grob

Klebe- und Armierungsmortel

PU-Hybrid-Dichtstoff mit Rundschnur hinterlegt

angeklebter Belag (laut Zulassung)
mit Klebemortel-Keramik

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Angeklebter Belag Detail-Nr. 07_006
Innenecke — Eckausbildung mit Klinkerriemchen

Klebe- und Armierungsmortel

WDVS-Diibel (Verdiibelung durchs Gewebe)

WDVS-Dammstoffplatte

Armierungsgewebe grob

PU-Hybrid-Dichtstoff mit Rundschnur hinterlegt

Klebe- und Armierungsmortel

Fugenmortel-Keramik

angeklebter Belag (laut Zulassung)
mit Klebemortel-Keramik

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Angeklebter Belag Detail-Nr. 07_007
Anbindung an angrenzendes Bauteil

Klebe- und Armierungsmortel

@ ——— WDVS-Diibel (Verdibelung durchs Gewebe)

. WDVS-Dammstoffplatte

e Armierungsgewebe grob

Klebe- und Armierungsmortel

angeklebter Belag (laut Zulassung)
mit Klebemdértel-Keramik

Fugenmortel-Keramik

PU-Hybrid-Dichtstoff mit Rundschnur hinterlegt

Fugendichtband

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS
Angeklebter Belag

Ausbildung Feldbegrenzungsfuge

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 07_008

p;
A

Klebe- und Armierungsmaortel

WDVS-Dammstoffplatte
WDVS-Dubel (Verdiibelung durchs Gewebe)
Armierungsgewebe grob

Dehnfugenprofil E
PU-Hybrid-Dichtstoff mit Rundschnur hinterlegt

Hinterflllung mit Mineralwolle

Klebe- und Armierungsmaortel

angeklebter Belag (laut Zulassung)
mit Klebemortel-Keramik

Fugenmortel-Keramik

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.




Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Angeklebter Belag Detail-Nr. 07_009
Ausbildung Gebaudedehnfuge

Klebe- und Armierungsmortel

WDVS-Dammstoffplatte

: 1 WDVS-Dubel (Verdubelung durchs Gewebe)

Armierungsgewebe grob

Hinterfillung mit Mineralwolle

Dehnfugenprofil E

|

Klebe- und Armierungsmortel

angeklebter Belag (laut Zulassung)
mit Klebemortel-Keramik

Fugenmortel-Keramik

|
5* PU-Hybrid-Dichtstoff mit Rundschnur hinterlegt
|

|

]|

!

|

|

|

|

|

|

|

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Angeklebter Belag Detail-Nr. 07_010
Traufanschluss geneigtes Dach mit Klinkerriemchen

PU-Hybrid-Dichtstoff mit Rundschnur hinterlegt

Fugendichtband

Klebe- und Armierungsmortel

WDVS-Dammstoffplatte

Armierungsgewebe grob

e e e e e e ——

= ! WDVS-Diibel (Verdiibelung durchs Gewebe)
Klebe- und Armierungsmortel

angeklebter Belag (laut Zulassung)
mit Klebemortel-Keramik

Fugenmortel-Keramik

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS
Angeklebter Belag

Laibungsanschluss Klinkerriemchen

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 07_011

Fugenmortel-Keramik

Klebe- und Armierungsmértel

WDVS-Dammstoffplatte

WDVS-Dibel (Verdlbelung durchs Gewebe)

angeklebter Belag (laut Zulassung)
mit Klebemiartel-Keramik

Klebe- und Armierungsmértel

PU-Hybrid-Dichtstoff mit Rundschnur hinterlegt

Gewebeeckwinkel KU

Armierungsgewebe grob

Anputzleiste-Teleskop-Keramik

————

A

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.
Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.
Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.
Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.




Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Angeklebter Belag Detail-Nr. 07_012
Anschluss Fensterbank mit Klinkerriemchen

Fensterbank-Abdichtprofil

Fensterbank-Haltewinkel

Fensterbank-Aluminium (optional mit Antidréhnband)

Fugendichtband

Fugendichtband

WDVS-Dammstoffplatte

Klebe- und Armierungsmaortel

WDVS-Dibel (Verdubelung durchs Gewebe)

Armierungsgewebe grob

Klebe- und Armierungsmortel

Fugenmortel-Keramik

angeklebter Belag (laut Zulassung)
mit Klebemortel-Keramik

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS
Angeklebter Belag

Rollladenkasten vorgesetzt mit Klinkerriemchen

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 07_013

LI

~

Klebe- und Armierungsmortel
WDVS-Dammstoffplatte

WDVS-Diibel (Verdiibelung durchs Gewebe)
Armierungsgewebe grob

angeklebter Belag (laut Zulassung)
mit Klebemortel-Keramik

Fugenmortel-Keramik

Klebe- und Armierungsmortel
Gewebeeckwinkel KU

|~~~ Anputzleiste-Teleskop-Keramik

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.
Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.
Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.




Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Angeklebter Belag Detail-Nr. 07_014
Ubergang Putzfassade zu Klinker-Riemchen

Klebe- und Armierungsmaortel

WDVS-Dammstoffplatte
Klebe- und Armierungsmértel

WDVS-Diibel optional

Klebe- und Armierungsmaortel
mit Armierungsgewebe fein / grob

Strukturputz / Oberputz

Fassadenfarbe

Ubergangsprofil Klinkerriemchen

angeklebter Belag (laut Zulassung)
mit Klebemortel-Keramik

AT TR EWE LI

" WDVS-Diibel (Verdiibelung durchs Gewebe)

Fugenmortel-Keramik

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS

Angeklebter Belag -

Feldbegrenzungsfuge —Ubergang Putz / Keramischer Belag

Stand: 2020-07-10
Detail-Nr. 07_015

Klebe- und Armierungsmortel

AR

WDVS-Dammstoffplatte

——WDVS-Diibel

PU-Hybrid-Dichtstoff mit Rundschnur hinterlegt
unter Beachtung des giiltigen IVD-Merkblatt

f— Putz-Abschlussprofil PVC mit Gewebestreifen

—

i
1
|
; Hinterflllung mit Mineralwolle

It

il
TTT
1l Klebe- und Armierungsmortel mit
il

1
!
PS
b Armierungsgewebe grob
ot
|| '# Strukturputz /Oberputz
1

PU-Hybrid-Dichtstoff mit Rundschnur hinterlegt

— unter Beachtung des giiltigen IVD-Merkblatt

Hinterfillung mit Mineralwolle

o Fugenmortel-Keramik

angeklebter Belag (laut Zulassung)
mit Klebemortel-Keramik

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu priifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.




Ausfiihrungsdetail WDVS
Angeklebter Belag -
Sockelanschluss an Pflasterbelag

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 07_016

Klebe- und Armierungsmdartel

WDV5-Dammstoffplatte

WDVS-Diibel (Verdibelung durchs Gewebe)

Streifenarmierung im Ubergangsbereich

Klebe- und Armierungsmdrtel mit

Armierungsgewebe grob

cm -

- Klebemértel-Keramik
= Fugenmértel-Keramik
2
- angeklebter Belag (laut Zulassung)
3
= Perimeterddmmplatte
] Systemabdichtung / Dichtschlamme
—I Il | Pflasterbelag

fagﬂoﬂ 2o oo

080 59 6° 3% S
it . W7 *
=zt Sockelplattenkleber

A ‘ Noppenschutz / Drainagebahn

R PAEL T TR e |

—— Abdichtung nach DIN 18 531

Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.




Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Dibelbild - Mineralwolle-Dammplatte 035 Detail-Nr. 08_001
auf Plattenflache, unter dem Gewebe

Diibelbild und Diibelanordnung — Plattenformat 800 x 625 mm
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Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Dibelbild - Mineralwolle-Dammplatte 035 Detail-Nr. 08_002
in Plattenflache und -fugen, unter dem Gewebe

Diibelbild und Diibelanordnung — Plattenformat 800 x 625 mm
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Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.
Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS
Diibelbild - Mineralwolle-Dammplatte Plus 035
auf Plattenflache, unter dem Gewebe

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 08_003

Diibelbild und Diibelanordnung — Plattenformat 1200 x 400 mm
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Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.
Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.




Ausfiihrungsdetail WDVS
Diibelbild - Mineralwolle-Dammplatte Plus 035
in Plattenflache und -fugen, unter dem Gewebe

Stand: 2020-04-30
Detail-Nr. 08_004

Diibelbild und Diibelanordnung — Plattenformat 1200 x 400 mm
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Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Dibelbild — Speed-Wall-Lamelle 040 Detail-Nr. 08_005
in Plattenflache und -fugen, unter dem Gewebe

Diibelbild und Diibelanordnung — Plattenformat 1200 x 200 mm
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Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Dibelbild — Fassaden-Dammplatten EPS 035/034/032/031 Detail-Nr. 08_006
in Plattenflache und -fugen, unter dem Gewebe

Diibelbild und Diibelanordnung — Plattenformat 100 x 500 mm
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Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.



Ausfiihrungsdetail WDVS Stand: 2020-04-30
Dibelbild — Fassaden-Dammplatten PIR 024 und 026 Detail-Nr. 08_007
in Plattenflache und -fugen, unter dem Gewebe

Diibelbild und Diibelanordnung — Plattenformat 100 x 500 mm
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Standarddetails sind allgemeine und unverbindliche Ausfiihrungsvorschlage welche unterschiedlichste WDVS-Details bildlich darstellen.

Angrenzende Gewerke werden nur schematisch dargestellt um die Randbedingungen zum dargestellten Detail zu zeigen.

Dieser Detailvorschlag ersetzt in keinem Falle die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung durch einen Fachplaner.

Die Anwendbarkeit ist in jedem Falle vom Fachplaner/Kunden/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prifen.

Alle Vorgaben und Angaben sind auf 6rtliche Gegebenheiten anzupassen und abzustimmen.

Alle Technischen Vorgaben der giiltigen DIN-Normen, Systemzulassungen sowie unserer Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern sind zu beachten.
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